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Lift. Secure. Convey.

DE  EN  ES  FR  RU  PT 

https://roettgersketten.de/images/pdf/RK_DE_Convey.pdf
https://roettgersketten.de/images/pdf/RK_EN_Convey.pdf
https://roettgersketten.de/images/pdf/RK_ES_Convey.pdf
https://roettgersketten.de/images/pdf/RK_FR_Convey.pdf
https://roettgersketten.de/images/pdf/RK_RU_Convey.pdf
https://roettgersketten.de/images/pdf/RK_PT_Convey.pdf
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aRö
Qualitätsmarke seit 1919

Seit 1919 ist Röttgers Ketten ein anerkannter Hersteller von Rundstahlketten. Aus der  
Abkürzung des Namens des Firmengründers August Röttgers entwickelte sich der 
Markenname aRö zu einem Inbegriff für Ketten höchster Qualität.

Am Standort in Iserlohn in Nordrhein-Westfalen fertigt das Familienunternehmen auf 
vollautomatischen Anlagen der neuesten Generation unter anderem hitzebeständige, 
nicht rostende Ketten, Förderketten für die Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, 
Anschlagketten, Pumpenketten, Hebezeugketten, Ankerketten, Schlossketten sowie 
Ketten für Spielplätze.

„Wir produzieren in Iserlohn jährlich 2 Millionen Meter Ketten.
 Eine Kette dieser Länge würde von Iserlohn bis Moskau reichen.“

Nachfolgend möchten wir Ihnen einige Beispiele aus unserem Produktprogramm näher 
vorstellen. Neben Standardketten produzieren und liefern wir auch individuell gefertigte 
Ketten nach Kundenvorgaben. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und stehen Ihnen für eine 
fachliche Beratung gerne zur Verfügung.

Max Röttgers
Geschäftsführender Gesellschafter

Drahtstärke  3  bis 18  mm
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Förderketten für fleisch-/geflügelverarbeitende Systeme Förderketten für fleisch-/geflügelverarbeitende Systeme

Förderketten, geprüft, mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204-3.1

•	 Maßlich: Längen 50 m
•	 Werkstoff: Stahl gehärtet, NIRO 1.4301, 1.4310, 1.4404, 1.4462, 1.4571
•	 Oberfläche Stahl: galvanisch verzinkt (GZN)
•	 Oberfläche NIRO: gestrahlt, poliert

Stärke d
[mm]

Gliedlänge innen t 
[mm]

Breite innen b1 
min. [mm]

Breite außen b2 
max. [mm]

Gewicht
ca. [kg/m]

Zugkraft GK 6
max. [t]

Bruchkraft BK 
min. [kN]

8 25,4 9,6 26 1,3 1,6 62

8 38 13,5 29,8 1,2 1,6 62

9 28 11,2 31,3 1,73 2 78

10 38 12,5 34 2 2,5 98

Abmessung 8 x 25,4 8 x 38 9 x 28 10 x 38

Bruchkraft [kN] 30 30 35 40

Verbindungsglieder

•	 Werkstoff: Stahl gehärtet
•	 Oberfläche: verzinkt (ZN)

Trolleys (Bügel und Rollen)

•	 Bügel und Rollen einzeln lieferbar
•	 Rollen, kugelgelagert
•	 Montage: Anbauelemente in Lohnarbeit bei Beistellung
•	 Sonderwünsche auf Anfrage
•	 Trolleyhälften auf Wunsch lieferbar mit Rollen geschraubt 

oder Rollen geklippst
•	 Rollen in Standardfarbe Schwarz
•	 Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Produkte siehe www.roettgersketten.de



Röttgers Ketten GmbH & Co. KG
Untergrüner Straße 72 - 76
58644 Iserlohn
Deutschland
+49 2374 9794-0
+49 2374 9794-31
info@roettgersketten.de
www.roettgersketten.de

Das Zertifikat bestätigt die 
Konformität unserer internen 

Unternehmensabläufe mit dem 
internationalen Standard für  

Qualitätsmanagement

Wir sind Hersteller von 
Edelstahlketten/NIRO-Ketten

Der H-Stempel ist ein Nachweis 
für die besondere Kettenqualität
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